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Elle a réalisé 24 millions d'euros de chiffre
d'affaires en France en 2007, devrait cldturer
2008 sur 45 millions d'euros avec 84.000 m’ de
panneaux solaires installés et table sur une
hausse de son activité d'au moins 50 % l'an
prochain avec plus de 160 000 m’ installés !

- AJ-

“Tenesol est filiale a parité de Total et EDF

**La production d'électricité d'un particulier injectée sur le réseau est
achetée par EDF au prix de 57 cents d'euro/kWh cette année, soit
environ 5 fois le prix auquel I'opératewr vend, lui, le kWh en heure
pleine,

La CNR vend du vert La Compagnie nationale du Rhéne,
deuxieme producteur d'électricité en France, présente la
particularité de ne produire que de I'énergie 100 % renouvelable*.
Pour ce faire, elle s'appuie sur dix-neuf centrales hydroélectriques,
une dizaine de parcs éoliens et une centrale photovoltaique. Elle
propose son énergie sur le marché de gros de |'électricité et en
direct a ses clients industriels et collectivités, via sa filiale Energie
du Rhéne (dans laquelle Electrabel détient 44 % et la Caisse des
dépots et consignations, 5 %). Parmi ses clients, les plus sensibles
au développement durable peuvent opter pour I'énergie verte en
choisissant sa gamme Alpenergie (certifiée par un organisme
indépendant : Tiv). Il ne leur en coiite rien de s'assurer de 25 %
d'énergie renouvelable ; en revanche, ils s'acquittent d'un surcoiit
(de 1,2 euros a 3 euros / MWh selon la formule) s'ils choisissent la
formule 100 % renouvelable. L'aéroport Lyon Saint-Exupéry fait
partie de ces clients |a..." Cette énergie renouvelable est transmise & RTE
qui exploite, entretient et développe le réseau public francais de transport
d'dlectricité ol elle se "méle” aux énergies... non renouvelables.

Damien Lambert, AMOES

La micro-cogénération a
bois, une nouvelle voie ?

La micro-cogénération a bois est une innovation venue
d'Allemagne et d'Autriche, pays pionniers dans le
développement des énergies renouvelables. Le principe est )
simple : une chaudiére a granulés ou plaquettes de bois
chauffe la maison, et en paralléle fait tourner un moteur
pour produire de |'électricité. Le systéme de chauffage
central n'utilisant pas toutes les calories produites
instantanément par la chaudiere, |'idée consiste a faire
tourner un moteur a combustion externe grace a ce
surplus de chaleur. L'électricité ainsi produite est revendue
a EDF ou autoconsommeée, au méme titre que |'électricité
photovoltaique, mais avec un tarif d'achat spécifique
Cette technique est applicable pour le résidentiel, le petit
collectif et le tertiaire (maisons de retraite....). Le faible tarif
de rachat en France de I"électricité produite a partir de
biomasse est un frein aujourd’hui au développement de ce
type de technologie. Pour assurer sa dissémination, il
faudrait, comme en Allemagne, avoir un tarif de rachat pour
la micro-cogénération a bois entre 18 et 25 ce/kWh.
Comme pour les chaudiéres bois, le bilan carbone est trés
bon puisque le COz émis par la combustion du bois est
compensé par celui absorbé par les arbres durant leur
croissance. En outre, on produit de I'électricité en
répondant au besoin de chauffage, c'est-a-dire en période
de pointe et on évite donc la production d'électricité par
les centrales a gaz ou charbon

En savoir plus : www.microcogeneration.info



